
クロマチックチューナー/レコーダー

PT-7

再生しながら音程を目で確認

音程を変えずにゆっくり再生

管楽器や弦楽器の練習に最適

録音できる クロマチックチューナー

クロマチックチューナーに録音機能をプラス。

正確なピッチで演奏するためにチューナーは練習の必需品。TASCAMではこ

のチューナーに録音機能を追加しました。自分の演奏を録音して後でゆっく

り聞き返す。小さなミスや不安定な音程も聞き返すからよくわかる。

再生時にもチューナー機能が働いて、演奏中には気が付かない音程のずれも

しっかり表示してくれます。再生時、音程はそのままにスピードを遅くでき

るので、速いフレーズもしっかり確認できます。

録音時間はたっぷり20分。

メトロノームも装備して、PT-7は今日から楽器上達の必須アイテム。
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安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障などの原因となることがあります。

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は
■タスカムカスタマーサポート

このカタログの記載内容は2009年11月現在のものです。

タスカム製品取扱店

携帯電話・PHSからは、

受付時間 10:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47   http://www.tascam.jp/

042-356-91370120-152-854
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楽器演奏の必需品であるチューナーに録音機能をプラスすることで自分の演奏を確認できる練習ツールが誕生しました。
練習時にレコーダー、チューナー、メトロノームを活用することで上達への近道が開けます。

音楽演奏において正しい音程・狙った音程で演奏できることは重要なテクニックです。
チューナーとレコーダーの機能を使って録音し、自分の演奏を確認してみましょう。
演奏後に落ち着いて聞き返すことで、細かな音程のズレを発見することができます。

◆ 演奏のピッチ(音程)を確認できます

RECORD(録音)ボタンを押すことで

すぐに録音開始。

最大20分、99テイクまで録音できます。

レコーダーとVSAの機能を使うことで、録音された楽曲をゆっくり再生することができます。
VSAはVariable Speed Auditionの略称で、音程をそのままに速度を可変できる再生機能です。
速いフレーズもゆっくり再生することで細かなニュアンスをチェックすることができます。

◆ 演奏をゆっくり聞き返すことができます

内蔵マイクを搭載しているので、

外部マイク無しでも録音可能です。

録音したら再生ボタンを押すと再生開始。

内蔵スピーカーもしくは

ヘッドフォン端子から出力します。

チューナーの表示部。

再生中も音程が表示されます。

反応速度は楽器に合わせて5段階から選択。

PT-7では
チューナーを見ながらの演奏では
難しかった１音ごとの音程確認が

簡単にできます。

チューナー表示は

VSA機能にも対応。

PB CONTボタンを押して

モードをSPEEDにします。

ー(マイナス)ボタンを押すと

音程はそのままに再生スピードが

遅くなります。

録音した演奏を
ゆっくり再生してみましょう

速いフレーズもゆっくり再生することで
細かいニュアンスや経過音の音程を確認できます。

録音機能によって自分の演奏を確認できる"ピッチトレーニングツール"

その他の機能

最大で99曲、20分の録音が可能。
内蔵マイクの他に市販のコンタクトマイクも接続できます。
入力レベルは2段階、レベルを自動調節するオートゲインコントロール機能もあります。
音程はそのままに再生速度を可変できる機能です。
指定した箇所を繰り返し再生できる機能です。
録音した音の音程を正しい音程に修正して再生する機能です。

◆ レコーダー機能

 ループ再生機能操作部

IN/OUTで開始/終了部分を指定し、
LOOPボタンでループ再生をONにします。

録音時間：
マイク：

VSA：
ループ再生：

ピッチコレクト：

◆ チューナー機能

  録音表示部

数字はテイク数を、丸型メーターは
録音の残り時間を表示します。

   VSA機能操作部

ボタンを押すと機能が切り替わります。
パラメーターは＋/－ボタンで設定します。

外部コンタクトマイク入力

フォンジャックの入力端子です。

入力レベルはINPUT GAINで調節します。

ヘッドフォンは
ステレオミニ
ジャックです。

◆ メトロノーム機能

オート　
キャリブレーション

マニュアル　
キャリブレーション

反応速度切替

基準音発音

音律選択

タップテンポ機能

音色選択

テンポ範囲
拍子種類

基準周波数（A（ラ）の音）をある楽器の音に
合わせる機能です。
ホールのピアノなどのチューニングに他の
楽器を合わせるのに便利です。
チューナーの基準周波数を0.1Hz単位で合
わせることができます。
範囲は349.0Hzから499.0Hzです。
チューナーの反応速度を楽器に合わせて選
ぶことができます。(5段階)
C2（64.5Hz）からC6（1046.5Hz）の範囲
で基準音を発音することができます。
平均律以外の古典音律を選択することがで
きます。

楽曲のテンポがわからない時に、楽曲に合わ
せてTAPボタンを押すことでテンポを計測
します。
通常のクリック音に加えて、演奏時に聞こえ
やすい金属音が選択できます。
♩=30～ 300
1～ 7拍子、8分音符、3連符、3連中抜き、
16分音符

※アナログ・デバイセズ社製Blackfin Rプロセッサ採用 


