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水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障などの原因となることがあります。
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高音質録音を徹底追求。24ビット/96kHz対応に加え、

ノイズレベルを14dB改善した（当社比）高性能マイク

を搭載。さらにクリッピングポイントギリギリでの録音

を可能とする“デュアルレコーディング“機能を搭載。妥

協のない高音質録音を実現します。

小型化と高音質録音を同時に実現。24

ビット/96kHz対応に加え、マイクアン

グルを用途別に変更可能。ピンポイント

での集音や、マイク間を広げることによ

りステレオ感のある録音を実現します。
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用途ごとに最適なマイクポジションを選択
可動マイク機構により、用途に合わせて最適なマイクポジションを設定可能。
状況に応じてマイクポジションを変えることで、音源に合わせた最適な録音が可能です。

高音質を確実に録る。進化したリニアPCMレコーダー 一般用途から音楽用途まで幅広く活用できるコンパクトレコーダー
録音レベル設定の失敗を防ぐ
“デュアルレコーディング”機能 

設定した録音レベルによる録音に加え、レベルを低く設定し

たもう一つの録音を同時に行う「デュアルレコーディング機

能」を搭載。 広いダイナミックレンジを生かした高音質録音を

行うには、オーバーレベルにならない範囲で可能な限り高い

レベル設定を行うのが理想。 しかしレベルを高く設定すると

オーバーレベルで音が歪んでしまうリスクも増えてしまいま

す。 デュアルレコーディング機能は、2種類のレベル設定の録

音を同時に行うことでライブ録音など失敗が許されない録音

においても積極的なレベル設定を可能にします。 また、デュア

ルレコーディングでは、マイクとライン入力を別々のファイ

ルとして同時録音することも可能です。

再生機能も充実。 音楽用途にも最適

録音ファイルにさらに重ねて録音する機能。オーバーダビン

グを繰り返すことで、無限に音を重ねて行くことが可能です。

自分の演奏に唄を重ねてデモテープを作ったり、アンサンブ

ルのハーモニーを確認したり、音楽制作に威力を発揮します。

臨場感あふれる高音質録音を実現

従来機に比べノイズレベルを14dB改善したマイクユニット

を新採用。 しかしマイクの音質はスペックだけでは語れませ

ん。マイクハウジング内に充分な容量と開口面積を確保した

上で試聴を重ね、内部の構造を最適化。 数値だけでは表せない

経験と技が高音質の理由です。

快適、 確実な操作を約束する
ユーザーインターフェース

絶妙に配置されたキーとジョグダイヤルによる快適な操作は、

レコーダーを知り尽くしたTASCAMならでは。手になじむボ

ディシェイプと視認性の高い LCDが、確かな操作感だけでな

く録音する楽しさを感じさせてくれます。

同時に録音されるファイルのレベルを設定。
-6dB～ -12dBの設定が可能。

ブラック ブラック

ホワイト ホワイト2GB
microSD Card

included

2GB
SD Card

included

●記録メディア：SD/SDHCカード（64MB～32GB） ● 録音再
生フォーマット、WAV：44.1k/48k/96kHz、16/24ビット、
MP3：44.1k/48kHz、32k/64k/96k/128k/192k/256k/
320kbps ●チャンネル数：2 ●MIC IN：ステレオミニジャック
（プラグインパワー対応） ●LINE IN：ステレオミニジャック　●
LINE OUT/PHONES：ステレオミニジャック　●内蔵スピーカー：
0.6W（モノラル）　●USB端 子：Mini-Bタイプ　●対応OS：
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Mac OS X 10.2
以上　●電源：単3形電池2本（アルカリ乾電池またはニッケル
水素電池）、ACアダプター（TASCAM PS-P520、別売）　●消費
電力：0.9W●電池持続時間、アルカリ乾電池使用時：約6時間
（JEITA録音時間）/約6時間（JEITA音楽再生時間）、ニッケル水
素池使用時：約6時間（JEITA録音時間）/約6時間（JEITA音楽
再生時間）　●外形寸法：65 x 118 x 24mm（幅 x 高さ x 奥行
き）　●質量：140g（電池を含まず）

●記録メディア：microSD/microSDHCカード（64MB～
32GB）●録音再生フォーマット、WAV：44.1k/48k/96kHz、
16/24ビ ッ ト、 MP3：44.1k、 64k/128k/192k/320kbps  
●チャンネル数：2 または１ ●MIC/EXT. IN：ステレオミニ
ジャック（プラグインパワー対応） ● LINE OUT/PHONES：
ステレオミニジャック ● 内蔵スピーカー： 0.1W （モノラル）
● USB端子： Micro-Bタイプ  ● 対応OS ： Windows XP、
Windows Vista、Windows 7、 Mac OS X 10.2以 上　●電
源：単4形電池2本（アルカリ乾電池またはニッケル水素電
池）、 USBバスパワー ●外形寸法：37 x 139.5 x 15mm
（幅 x 高さ x 奥行き） ●質量：56g（電池を含まず）

DR-2d B [ ブラック ] JANコード 4907034114436
DR-2d W [ ホワイト ] JANコード 4907034114795

DR-08 B [ ブラック ] JANコード 4907034114610
DR-08 W [ ホワイト ] JANコード 4907034114788

背面にスピーカーを装備

139.5mm

3
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m
m

折りたたみスタンド
卓上での録音に便利な折りたたみスタンドを内蔵。

高音質録音を支える数々の機能

音のレベルに応じて録音を開始するオート

レック機能やプリレック機能に加え、ワイ

ヤレスリモコンも標準装備。スピーカーも

内蔵しているので、ライブなど音楽録音に

とどまらず、フィールドなど様々な場面で

活躍します。

独自のマイク機構とユニークなデザイン

ユニークなデザインのマイク部は、機能と音質を追求した結果

です。 コンパクトなボディで広がりのある自然な録音を実現す

るために、マイク部が左右に開くデザインを採用しました。ま

た、様々な状況に合わせた録音が行えるよう、さらに回転方向

の動きをプラスしています。

その他にも便利な機能を満載

遠隔操作を可能にする
ワイヤレスリモコンを標準装備

ファイル1：
　設定通りのレベル

ファイル2：
　設定より低いレベル

ファイル1がオーバーレベルであっても、
ファイル2に歪みのない録音ができます。

開口部を大きくし
マイク特性を最適化

大型128x64ドット
マトリクスLCD

録音メディアはSDカード
最大で32GBのSDHCに対応

入力レベルコントロール
ローカットフィルター、オートゲインコントロール（A.G.C.）
リミッターも搭載

(*) 44.1kHz/48kHz時のみ。

快適な操作を実現した
ジョグダイヤル

よく使う機能を
直接操作できるよう
操作ボタンを配置

設定した録音レベル

オーバーダビング

ミュージックポジションインタビューポジション

音程を変えずに再生速度を半速から2倍速まで可変できる

VSA機能(*)や、ファイル内の任意の区間を繰り返し再生する

ループ再生、聞きたいファイルを選んで再生するプレイリス

ト機能など、再生機能も充実。

楽器練習の他、語学学習や議事録起こしに便利なVSA機能を

搭載。音程はそのままに再生速度を半速から2倍速まで可変

することができます。（44.1kHz/48kHz時のみ）

再生機能も充実

録音・再生時に使用できるリバーブエフェクトを搭載してい

ます(*)。 アコースティックギターやボーカルに活用すること

で、臨場感あるれる演出が可能です。

エフェクト搭載

設定したレベルで自動的に録音を開始／停止をするオート

レック機能を搭載。 指定時間に録音を開始するタイマー録音

機能も搭載しています。

自動的に録音を開始

再生スピードを変えるVSA機能

フォルダの選択やファイルの削除など、よく使う機能に簡単

にアクセスできるFUNCTIONキーを装備。その他にリピート

再生やフォルダの作成も可能で、ファイルの分割にも対応し

ています（分割はWAVファイルのみ対応）。

便利な機能を集めた FUNCTIONキー

再生中にPLAYキーを押すと少し戻って再生します。 聞き逃

したフレーズを聞き直すことができ、楽器の練習や語学学習、

議事録起こしなどに便利な機能です。 戻る時間は1～30秒で

設定できます。

ジャンプバック再生

再生時/録音時に、音質補正として使用できる再生EQと録音

EQ。録音/再生環境に合わせて、最適な音質に調整すること

ができます。

再生EQと録音EQ

定格

定格

カンファレンスポジション

インタビュー、講義の録音
などピンポイントの音源
を録音する場合に最適。

コンサートなどの左右の
広がりがある音源の録音
に最適。

卓上での会議録音など
広範囲の音源を録音す
る場合に最適。

高音質を小型軽量ボディに凝縮

プロ用のレコーダーで培ったTASCAMのオーディオ技術を、

この小さなボディに収めました。いつでもどこでも気軽に高音

質録音が可能で、ビジネスから音楽まで幅広く活躍します。

簡単そして正確に。 用途に合わせたレベル設定

会議やインタビューなどビジネスユースでは、音量に合わせてレ

ベルを自動的にコントロールするオートゲインコントロールが便

利です。音楽など強弱のある音をありのままに録音する場合は

REC LEVELスイッチを“MANUAL”に設定。細かいレベル設定が

可能となります。

入力レベル切替スイッチ microSDカードスロット
2GBのmicroSDカードを標準装備
最大32GBのmicroSDHCカードに対応

マイク部を独立させた、ユニークで
スタイリッシュなボディ
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