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設備音響システムデザインガイド

はじめに

設備音響はこれまで、技術の進化とともに大きな変遷を遂げてきました。

近年では映像·照明·ネットワークなどの技術進化とともに新たな体験型サービスが増加し、

これまでとは異なるアプローチが求められるようになりました。このような新しい環境に

おいて、システム設計者のみならず、営業·販売に従事される方々には、商談を正しい方向へ

導くための技術知識の習得がますます必要になっていきます。

そのようなニーズにお応えすべく、よりクライアントへの提案を分かりやすく視覚的に伝える

事が可能なシステムデザインガイドを刊行する運びとなりました。本書は、現場別、案件別

に図解を中心としたシステム例の索引が可能となっております。お客様へのシステム提案の

一助となりましたら幸いです。

令和元年11月　ティアック株式会社
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digicom
LF16MX

digicom
LF08MXor

　　　MX-8A用
リモートコントロールフェーダー

VS-R264/265
（エンコード）

マイク / グースネックマイク / バウンダリーマイク

HDMI

ビデオカメラ

ネットワークスイッチ

パワーディストリビューター

ローカル
ネットワーク

インターネット

拡声用音声信号

アナログバランス出力

アナログ
バランス出力

マトリクスミキサー

USB3.0外付けHDDに
バックアップ

VS-R264/265 セットアップ用
ソフトウェア

ストリーミング用
音声信号

PoE+対応のネットワークスイッチより
VS-R265にLAN接続で電源供給

アナログバランス出力

アンプ/スピーカー

本社会議室A
（教室A）

本社会議室B
（教室B）

本社会議室C
（教室C）

地方オフィス
（自宅）

VS-R264/265
（デコード）

アナログバランス出力HDMI HDMI

アンプ/スピーカー

アンプ/スピーカー

VS-R264/265
（デコード）

AV-P3040

MX-8A

TM-95GN TM-90BM

TASCAM Discovery

動画配信
    プラットフォーム

インターネット経由で
リアルタイム視聴

VS-R264やVS-R265を使用したマルチキャストストリーミングシステムを構築することで、他の会議室や遠く離れた拠点への
同時プレゼンテーションが可能になります。
VS-R265は4Kビデオストリーミング、VS-R264はFull HDまでのビデオストリーミングに対応しています。本機の録画機能を使用
することで、別途専用機器を用意することなく講義やセミナーのアーカイブも可能です。VS-R264/265はサーバーに録画ファイル
を自動でアップロード可能。一元管理することで、後日編集する際などにも便利です。

使用機材リスト

システム構成図

4

遠隔地への映像配信 1対多の配信 4K対応

製品名 型番 備考
Full HDライブストリーミング用 AV Over IP エンコーダー /デコーダー VS-R264
4Kライブストリーミング用AV Over IPエンコーダー /デコーダー VS-R265
8入力8出力マトリクスミキサー MX-8A 入出力端子：Euroblock
MX-8A用リモートコントロールフェーダー digicom LF16MX / LF08MX ティアック取り扱い商品
グースネックマイク TM-95GN
バウンダリーマイク TM-90BM
パワーディストリビューター AV-P3040
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

企業のプレゼンテーション・講義セミナーの
ライブストリーミングシステム　1-1
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TASCAM DISCOVERY
VS-R265検出用ソフト

Streaming Dashboard
VS-R265設定・管理用ソフト

VS-R264/265（エンコーダー）

HDMI

ビデオカメラ

ネットワークスイッチ

パワーディストリビューター

インターネット

一般の視聴者が議会の会議視聴

アナログバランス出力

アナログバランス出力

ストリーミング用
音声信号

アンプ/スピーカー

AV-P3040

MX-8A

PoE+対応のネットワークスイッチより
VS-R265にLAN接続で電源供給

動画配信
プラットフォーム

マトリクスミキサー

digicom
LF16MX

digicom
LF08MXor

MX-8A用リモートコントロールフェーダー

マイク / グースネックマイク / バウンダリーマイク
TM-95GN TM-90BM

5

地方自治体の議会や委員会のインターネットライブ中継システムを構築することで、今日求めらていれる議会の可視化などをサポート
します。
本機でエンコードした映像を動画配信サービスへストリーミングし、動画配信サービスにアクセスすれば議会や委員会の模様を
簡単に視聴できるようになります。また中継の模様をVS-R264、VS-R265で録画してアーカイブ化する等、様々な運用に対応でき
ます。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
Full HDライブストリーミング用 AV over IP エンコーダー /デコーダー VS-R264
4Kライブストリーミング用AV over IPエンコーダー /デコーダー VS-R265
8入力8出力マトリクスミキサー MX-8A 入出力端子：Euroblock
MX-8A用リモートコントロールフェーダー digicom LF16MX / LF08MX ティアック取り扱い商品
グースネックマイク TM-95GN
バウンダリーマイク TM-90BM
パワーディストリビューター AV-P3040
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

ライブ配信 オンデマンド配信 映像アーカイブ

議会・委員会などの
インターネットライブ中継システム1-2
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VS-R264/265 （エンコード）

Model 24

ES 1002

VS-R264/265 （デコード）

Model 16

CD-400U
スイッチャー

パワーディストリビューター パワーディストリビューター

ネットワークスイッチ

ライブ音声

アナログバランス入力

バイアンプコラム
モノPAシステム

ES 1002
バイアンプコラム
モノPAシステム

ES 1002
バイアンプ
コラムモノ
PAシステム

ES 1002
バイアンプコラム

モノPAシステム

レコーディング
ミキサー

レコーディング
ミキサー

CD・SD・USB・BTプレーヤー
/AMFMチューナー

アナログ音声
MIC/LINE

アナログ
バランス出力

USB外付けストレージ

HDMI

HDMI

ビデオカメラ １ ビデオカメラ 2

マイク

マイク

ベースギター

プロジェクター

AV-P3040 AV-P2803

ライブ会場 パブリックビューイング会場

VS-R264/265はライブパフォーマンスの配信ソリューションにおいて、ストリーミング機器として導入可能です。
ライブ会場内の他のスペースや、遠く離れた別会場にも、デコーダーとして本機を導入することで、パブリックビューイング
やモニタリングのシステムを簡単に構築できます。バランス入出力を備えた本機は、ライブ会場（エンコード側）の音響システ
ムとも、パブリックビューイング（デコード側）の音響システムとも柔軟な組み合わせが可能です。
また、録画機能とFTPサーバーへのアップロード機能も搭載した本機は、配信と同時にアーカイブも可能なため、後日作品として
パッケージ化する際の素材の一元管理用途にもご活用いただけます。

使用機材リスト

システム構成図

6

製品名 型番 備考
Full HDライブストリーミング用 AV over IP エンコーダー /デコーダー VS-R264
4Kライブストリーミング用AV over IPエンコーダー /デコーダー VS-R265
24トラックレコーディングミキサー Model 24
16トラックレコーディングミキサー Model 16
Bluetooth®/AM･FMチューナー搭載CD/SD/USBプレーヤー CD-400U
バイアンプコラムモノPAシステム dBTechnologies ES 1002
パワーディストリビューター AV-P3040
パワーディストリビューター /コンディショナー AV-P2803
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

ライブ配信 4K / Full HD 映像アーカイブ

ライブストリーミング システム1-3
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配信用パソコン
（OBS、Xsplit!など）

オーディオインターフェース /レコーディングミキサー
（同時使用可能）

TRRSケーブル

Model 12

グースネックマイク

MIC/LINE入力

バウンダリーマイク

TM-95GN

TM-90BM KLOTZ TITANIUM
マイクケーブル HDMI

ビデオカメラ

USBケーブル
（TypeC ‒TypeA） インターネット

スマートホン

ゲスト通話

視聴者

動画配信
    プラットフォーム

7

Model 12とOBSなどの配信ソフトと組み合わせたライブストリーミングシステム。
Model 12のミキサー /オーディオインターフェース機能を駆使して、ライブ配信の音声を一括して配信が可能な上、同時にマル
チトラック録音にも対応。従来では複雑なセッティングが必要だった電話ゲストの収録も手軽に行うことができます。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
インテグレーテッド・プロダクション・ミキサー Model 12
バウンダリーマイク TM-90BM
グースネックマイク TM-95GN
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
TASCAM SD Card TSQD-32A

簡単セッティング マルチチャンネルの
バックアップ録音

高音質に
電話ゲスト音声収録

ライブ配信の簡易ミキサーシステム1-4
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オーディオインターフェース/ライブレコーディングミキサー
（ライブのミキシング、録音、配信用インターフェースとして同時使用可能）

Model 12

KLOTZ TITANIUM
マイクケーブル

KLOTZ TITANIUM
ギターケーブル

KLOTZ KIK pro
ギター/楽器ケーブル

TSQD-32A

USBケーブル
（TypeC - Type A）

※Lightning USB C 変換必要

無線 LAN

視聴者

ライブ会場

動画配信
   プラットフォーム

iPhone

マイク入力/ INST入力
最大8ch

配信用カメラ/
配信アプリ

ベースギター

マイク

REC

ルーター

TASCAM SD card

8

CoreAudio 対応のModel 12をiOS/iPadOS と組み合わせて行う配信システム。YouTube Live、ニコニコ生放送、SHOWROOMは
もちろんInstagram Live、Pococha、17LIVEなどiOSのみに対応した配信アプリケーションもModelシリーズだけで手軽に高音
質ライブ配信を行うことができます。さらに同時にマルチトラックレコーディングも可能です。
※Androidには対応しておりません。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
インテグレーテッド・プロダクション・ミキサー Model 12
マイクケーブル KLOTZ TITANIUM
ギターケーブル KLOTZ TITANIUM
ギター /楽器ケーブル KLOTZ KIK pro
TASCAM SD Card TSQD-32A

iPhoneを使用した配信 本格的配信環境を
シンプル構築

同時にマルチトラック
レコーディングが可能

iOS用ライブ配信ミキサー /
レコーディングシステム1-5



配
信

ステージVTuberスタジオ/自宅

PA

HDMIHDMI OBS

MAIN
OUTバーチャルキャストなど

オーディオインターフェース

オーディオインターフェース

バーチャルキャスト

ビデオカメラ

3-アンプ・ステレオコラム
PAシステム

客席収録用マイク

客席音声

ダイレクトモニター OFF
ループバック OFF

スクリーン

会場登壇者用マイク

Model 16

TM-80

KOSS
GMR-540-ISO

TM-95GN

MiNiSTUDIO CREATOR
US-42

MiNiSTUDIO CREATOR
US-42

dBTechnologies
ES 503

AV-P250S

VTuber（登壇者）は
AUX → US-42マイクIN 

バーチャルキャストの音は、
US-42のRCA→Model 16 ラインINダイレクトモニターOFF：

パソコン音のループバックOFF
リアル演者とバーチャル演者のループ（ハウリング）を防止

USB

USB

レコーディングミキサー

パワーディストリビューター

インターネット
回線

ヘッドセット

9

16トラックレコーディングミキサー「Model16」とUSBオーディオインターフェース「MiNiSTUDIO CREATOR US-42」を使用し
た、VTuberやゲーム実況など遠隔地の出演者とリアルイベントの出演者の音声を構築するセッティングです。「MiNiSTUDIO 
CREATOR US-42」のダイレクトモニターをオフにすることで、相互の音声がループすることなく個別に音量調節が可能です。
客席のガヤ収録用のマイクを別に立てることで、イベント会場の臨場感を遠隔地の出演者に余すことなく伝えます。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
16トラックライブレコーディングミキサー Model 16
USBオーディオインターフェース MiNiSTUDIO CREATOR US-42
グースネックマイク TM-95GN
コンデンサーマイクロホン TM-80
3-アンプ・ステレオコラムPAシステム dBTechnologies ES 503
ヘッドセット KOSS GMR-540-ISO
パワーディストリビューター / コンディショナー AV-P250S

シンプルな
機材セッティング

遠隔出演者の音声を
高音質でイベント会場へ マルチトラック録音

VTuber、ゲーム実況と
リアルイベントの音声システム1-6
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TM-90BMTM-95GN

digicom
LF16MX

digicom
LF08MXor

MX-8A

アンプ

アナログ出力マイク 入力

USB

アナログ入出力

グースネックマイク バウンダリーマイク

MX-8A用リモートコントロールフェーダー
オーディオインターフェース機能

インターネット経由のオンライン通話

DAW

MX-8Aエンドユーザー用
コントロールソフト

マトリクスミキサー

MX-8A用
壁埋込型コントローラー

MX-8A管理者用コントロールソフト

SS-CDR250Nから音声議事録を
FTPサーバーに自動アップロード

無線LAN

パワーディストリビューター

Blu-ray・DVD・CD・SD・USBプレーヤー

CD・SD・USBレコーダー/プレーヤー

シーリング・スピーカー

ディスプレー

Wi-Fiルーター

LAN

LAN（Cat5e）

HDMI

FTPサーバー

SS-CDR250N

AV-P2803

BD-MP1

TASCAM
EZ CONNECT

TASCAM
MX CONNECT

KLOTZ RC6PP

RC-W100-R120

KLOTZ
RC6PP

Cat6ケーブル

小・中規模会議室AVシステム　2-1

MX-8Aを使用して会議室内のマイクやオーディオ機器を一括管理するシステム。
会場の音場調整やマイク音量の調整は管理者向けコントロールソフトTASCAM MX CONNECTで行い、エンドユーザー向けコント
ロールアプリTASCAM EZ CONNECTで会場全体の音量調整やソース選択を簡単に行うことが可能。
MX-8Aは2入力/2出力のUSBオーディオインターフェースを搭載しており、パソコンへの録音/再生にも対応。
SS-CDR250Nは録音後のデータをFTPサーバーに自動的にアップロードすることもでき、会議毎の音声議事録のアーカイブ化や、
データ一元管理といった運用に適しています。

使用機材リスト

システム構成図
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製品名 型番 備考
8入力/8出力マトリクスミキサー MX-8A 入出力端子：Euroblock
MX-8A用リモートコントロールフェーダー digicom LF16MX / LF08MX ティアック取り扱い商品
MX-8A用ウォールコントローラー RC-W100-R120
MX-8A用システムインテグレーター/管理者向けコントロールソフトウェア TASCAM MX CONNECT
MX-8A用エンドユーザー向けコントロールソフトウェア TASCAM EZ CONNECT
ブルーレイプレーヤー BD-MP1
ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー SS-CDR250N
パワーディストリビューター /コンディショナー AV-P2803
グースネックマイク TM-95GN
バウンダリーマイク TM-90BM
Cat6ケーブル KLOTZ RC6PP
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM

省スペース DSPによる整音 スマホ簡単操作
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Model 24

アンプ

シーリング・スピーカー

アンプ

スピーカー

ディスプレー

CD-400U

AV-P250S

BD-MP1

KLOTZ  TITANIUM

TM-95GN
グースネックマイク

MIC/LINE入力

HDMI

アナログ出力

CD・SD・USB・BTプレーヤー/AMFMチューナー

レコーディングミキサー

Blu-ray・DVD・CD・SD・USBプレーヤー

パワーディストリビューター

マイク・ラインケーブル

11

発話者1人1人にマイクが立てられ、拡声をする規模の会議システムには、多数のマイク入力を備えたミキサーが必要になります。
Model 24は16個のマイクプリを搭載し、最大16人までの入力に対応可能です。また、本機はミキサー機能に加えマルチトラッ
クトラックレコーディング機能を備えており、会議録音レコーダーとしても運用可能です。
各チャンネル音声は、別々のトラックで録音されるため、チャンネルと発言者を紐付ることで、議事録作成時において重要な
発言者の特定が容易に行え、作業効率の短縮につながります。また、USBオーディオインターフェース機能も備えているため、
DAWソフトなどに直接マルチトラックデータを録音することも可能です。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
24トラックレコーディングミキサー Model 24
Bluetooth®/AM･FMチューナー搭載CD/SD/USBプレーヤー CD-400U
ブルーレイプレーヤー BD-MP1
グースネックマイク TM-95GN
パワーディストリビューター /コンディショナー AV-P250S
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

多人数マイク制御 話者毎の録音 DAWソフト連携

会議室音響システム　2-2
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MM-4D/IN

ML-4D/OUT

TASCAM
DCP CONNECT

マイク

再生システム

埋め込みスピーカー

アンプ

Danteコンバーター

Danteコンバーター

Danteコンバーター

Danteコンバーター

パワーディストリビューター

管理者用コントロールソフト

ネットワークスイッチ

AV-P3040

SS-CDR250N   CD・SD・USBレコーダー/プレーヤー
IF-DA2   Danteカード

DA-6400   デジタルマルチトラックレコーダー
IF-DA64   Danteカード

KLOTZ
RC6PP

TM-95GN

MM-4D/IN

マイク

TM-95GN

MM-4D/IN

マイク

TM-95GN

Cat6ケーブル

議会など一人一人に発言用マイクが用意されるような大規模な会議場での会議システム、会議録音システムを構築します。
MM-4D/INにて4マイク単位でまとめ、Danteへ変換することで長距離伝送も容易に実現。HPFやリミッターなどMM-4D/INの
DSP機能で、より聴きやすい音へ整音することができます。
またDante Controllerでルーティング設定しマルチチャンネルレコーディングにも対応。

使用機材リスト

システム構成図

12

製品名 型番 備考
DSPミキサー内蔵4マイク/ライン入力Danteコンバーター MM-4D/IN-X
DSPミキサー内蔵4ライン出力Danteコンバーター ML-4D/OUT-X
DCPシリーズ用システムインテグレーター /管理者向けコントロールソフトウェア TASCAM DCP CONNECT
エンドユーザー向けコントロールソフトウェア TASCAM EZ CONNECT
DCPシリーズ用ACアダプター PS-P1220E
DCPシリーズ用ラックシェルフ AK-RS1
ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー SS-CDR250N
SS-R250N用Danteインターフェースカード IF-DA2
64デジタルマルチトラックレコーダー DA-6400
DA-6400用Danteインターフェースカード IF-DA64
パワーディストリビューター AV-P3040
グースネックマイク TM-95GN
Cat6 ケーブル KLOTZ RC6PP
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

配線/施工スリム化 長距離音声伝送 話者毎の録音

議場での会議マルチチャンネル録音システム2-3



文
教

無線LAN

FTPサーバー

MX-8A

アンプ シーリング・スピーカー

壁掛けスピーカー

MX-8A用
壁埋込型コントローラー

ディスプレーWi-Fiルーター

Blu-ray・DVD・CD・SD・USBプレーヤー

パワーディストリビューター

カセットレコーダー/プレーヤー

HDMI

MX-8A管理者用
コントロールソフト

MX-8Aエンドユーザー用
コントロールソフト

202MKVII

AV-P250LUV

BD-MP1

TASCAM
EZ CONNECT

TASCAM
MX CONNECT

KLOTZ RC6PP

TM-95GN

RC-W100-R120

KLOTZ
RC6PP

KLOTZ
TITANIUM

グースネックマイク

CD・SD・USBレコーダー/プレーヤーSS-CDR250N

マトリクスミキサー

LAN (Cat5e)

USB

LAN

LINE入力

マイク・ラインケーブル

MIC入力
アナログ出力

digicom
LF16MX

digicom
LF08MXor

MX-8A用
リモートコントロールフェーダー

TASCAMのプレーヤーラインナップを導入することで教材として様々な素材で持ち込まれる再生メディアに柔軟に対応できます。
映像の再生にはブルーレイプレーヤー BD-MP1。音声の再生には、CD、SD、USBに加え、Bluetoothによりスマートホンからの
手軽なBGM再生を可能にするCD-400U。カセットテープにはダブルカセットデッキ202MKVIIをお使いいただけます。
SS-R250NはSDカード/USBメモリへの録音に加え、録音後のデータをFTPサーバーに自動的にアップロードすることも可能。
授業の録音データのアーカイブや管理に適しています。

使用機材リスト

システム構成図
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製品名 型番 備考
8入力/8出力マトリクスミキサー MX-8A 入出力端子：Euroblock
MX-8A用リモートコントロールフェーダー digicom LF16MX / LF08MX ティアック取り扱い商品
MX-8A用システムインテグレーター /管理者向けコントロールソフトウェア TASCAM MX CONNECT
MX-8A用エンドユーザー向けコントロールソフトウェア TASCAM EZ CONNECT
MX-8A 専用ウォールコントローラー RC-W100-R120
ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー SS-CDR250N
ブルーレイプレーヤー BD-MP1
カセットデッキ 202MK VII
グースネックマイク TM-95GN
パワーディストリビューター /コンディショナー AV-P250LUV
Cat6 ケーブル KLOTZ RC6PP
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

ブルーレイ再生 マルチメディア再生 カセットテープ

視聴覚教室 AVシステム3-1



文
教

Model 24

アンプ

スピーカー

HDMI

ディスプレー

CD-400U

AV-P250LUV

BD-MP1

202MKVII
KLOTZ  TITANIUM

TM-95GN

マイク

グースネックマイク

パワーディストリビューター

Blu-ray・DVD・CD・SD・USBプレーヤー

カセットレコーダー/プレーヤー

レコーディングミキサー

マイク・ラインケーブル

MIC/LINE入力 アナログ出力

CD・SD・USB・BTプレーヤー/AMFMチューナー

集会、講演会、演奏会など多種多様な催事への対応が必要とされる体育館の音響システムに、多機能なハイブリットミキサー
Model 24が最適です。
22チャンネルのアナログ入力には、マイクや再生機器のオーディオソースをフレキシブルに接続可能。
演奏会など多数のマイク入力が必要になる場合にも柔軟に対応します。さらにはBluetooth®レシーバーも備えているので、スマート
ホンなどと接続し、BGM再生も可能。また、録音機能も装備、各種スピーチや演奏会の記録等にも対応します。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
24トラックレコーディングミキサー Model 24
ブルーレイプレーヤー BD-MP1
Bluetooth/AM/FMチューナー搭載CDプレーヤー CD-400U
カセットデッキ 202MKVII
パワーディストリビューター /コンディショナー AV-P250LUV
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L
グースネックマイク TM-95GN

フレキシブル接続 スピーチ/演奏会録音 Bluetooth再生

講堂・体育館音響システム3-2
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HDMI

USB USB

Stage Box

DA-6400   デジタルマルチトラックレコーダー
IF-DA64   Danteカード

IF-D4000VMKII

RC-900

キーボード

ネットワークスイッチ

リモートコントロールユニット

マウス

Danteミキサー

Cat6ケーブル

AV-P250S

KLOTZ RC6PP

KLOTZ
TITANIUM

KLOTZ
TITANIUM

VIO X205 VIO X205

VIO S118R VIO S118R

パワーディストリビューター

マイク・ラインケーブル

マイク・ラインケーブル

アクティブ
バスレフレックス

サブウーハー

アクティブ
バスレフレックス

サブウーハー

アクティブスピーカー アクティブスピーカー

DA-6400用リモートディスプレーインターフェース

15

DA-6400 + IF-DA64（Danteカード）はLANケーブル1本で64チャンネルの伝送を行うことが可能です。
IF-D4000V MKIIを使用することでDA-6400のメーター拡大表示やMENU操作ができ、RC-900※を接続すれば、リモート操作も
可能。
※RC-900を接続するにはDA-6400をRS-232C対応に改造する必要があります。詳しくは下記にご相談ください。
　お問い合わせ先
　　　音響機器事業部  営業統括部  国内営業部  放送・業務機器販売課　TEL：042-356-9140
　　　受付時間10:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
64チャンネル デジタルマルチトラックレコーダー /プレーヤー DA-6400
DA-6400用Danteインターフェースカード IF-DA64
DA-6400用リモートディスプレーインターフェース IF-D4000V MKII
ユニバーサルリモートコントロールユニット RC-900
パワーディストリビューター AV-P250S
Cat6ケーブル KLOTZ RC6PP
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
2wayアクティブスピーカー dBTechnologies VIO X205
アクティブバスレフレックスサブウーハー dBTechnologies VIO S118R
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

マルチチャンネル再生 ケーブル削減 Dante

マルチチャンネルサウンド再生システム4-1
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Danteコントローラー / Dante設定用ソフト
TASCAM DISCOVERY  VS-R265検出用ソフト

Streaming Dashboard  VS-R265設定・管理用ソフト

ワイヤレスマイク

I/O Box

ワイヤレスマイクレシーバー

FOHStage

ML-32D

dBTechnologies VIO series

BO-16DX/IN

ネットワークスイッチ

ラインアレイスピーカーシステム

ブレイクアウトボックス

アナログ/Danteコンバーター

アナログ

XLR → D-sub変換

アナログ入力

アナログ

Dante対応コンソール

16

演劇の舞台など、演者用に多数のワイヤレスマイクが必要な現場で、ワイヤレスマイクの音声信号をML-32DやML-16Dでまとめる
ことで、システムのシンプル化が可能です。
ワイヤレスマイクのレシーバーからアナログで出力された音声信号をML-32D（ML-16D）でDanteに変換し、Dante対応のコンソール
に立ち上げることでステージからFOHまでを最小限のケーブルで伝送。長距離伝送にも対応します。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
32アナログライン入出力/Danteコンバーター ML-32D
16アナログライン入出力/Danteコンバーター ML-16D
16チャンネルD-sub 25pin XLR入力変換ブレイクアウトボックス BO-16DX/IN
ラインアレイスピーカーシステム dBTechnologies VIO series
D-subケーブル KLOTZ TAN08DD
Cat 6ケーブル KLOTZ RC6PP

ケーブル削減 システムスリム化 長距離伝送

Danteを使用した
劇場PAワイヤレス マイクシステム4-2
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ステージ

ステージ袖

ミキサー室

VIP室 2階客席

1階客席

ML-16D

dBTechnologies
AURORA NET

KLOTZ
LANケーブル

音の向き

dBTechnologies RDNet Control 8

VIO S218 VIO S218 VIO S218 VIO S218

Dante対応ミキサー

アナログ/Dante コンバーター

RDNet コントロールインターフェース

RDNet 総合コントロールソフト

アクティブ
スピーカー

アクティブスピーカー

アクティブ
スピーカー

ラインアレイモジュール ラインアレイモジュール

アクティブスピーカー

サブウーハー サブウーハー サブウーハー サブウーハー

Dante Audio

RDNet

Ethernet

サイドフィル（演者用）

フロントフィル
（1階前列客席用）

サイドフィル（演者用）

VIO L210VIO L210

VIO X15VIO X15

VIO X205
アクティブ
スピーカー

VIO X205
アクティブ
スピーカー

VIO X205
アクティブ
スピーカー

VIO X205

VIO X205
アクティブ
スピーカー

VIO X205

SUB 915
サブウーハー サブウーハー
SUB 915

アナログ

17

PA Mixer からのSTEREO OUT / Matrix OUT / Aux OUT等のDante出力をステージ袖に設置するML-16DまでDante伝送し
ML-16D内でアナログ音声信号変換しAuroraNet 対応dBTechnologiesアンプ内蔵アクティブスピーカーシステムに入力。
スピーカー出力に関わるEQ、Delayや出力レベルをAuroraNetで設定しdBTechnologiesスピーカー内蔵DSPに保存すること
により、デフォルトの音場環境を保持します。
PA 卓内のEQ、Delay や出力レベルの設定を外来オペレーターへ許可することで、スピーカー出力に関するデフォルト設定に
影響を与えること無く音場調整の自由度を与える環境を実現します。
ML-16Dをステージ側に設置することにより、卓席～ステージ間のオーディオ出力信号用ケーブルを最小限に収めることも可能
です。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
16アナログライン入出力/Danteコンバーター ML-16D
2-Wayアクティブ ラインアレイモジュール dBTechnologies VIO L210
アクティブ バスレフレックス サブウーハー dBTechnologies VIO S218
2-Way アクティブスピーカー dBTechnologies VIO X205-60
アクティブ バスレフレックス サブウーハー dBTechnologies SUB 915
2-Way アクティブスピーカー dBTechnologies VIO X15
RDNetコントロールインターフェース dBTechnologies RDNet Control 8

CAT5ケーブル （etherCON端子） KLOTZ RCBEE001 / 005 / 010 / 015 /
020 / 050

ケーブル長さ： 001（1m）、 005（5m）、 010（10m）、 
015（15m）、 020 （20m）、 050（50m）

PAシステム Dante スピーカー
マネジメント

ライブハウス PAシステム4-3
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Model 16

スマートホン

グースネックマイク

マイク

ディスプレー

HDMI

マイク・ラインケーブル

レコーディングミキサー
カセットレコーダー/プレーヤー

CDプレーヤー

Blu-ray・DVD・CD・SD・USBプレーヤー

パワーディストリビューター

アナログ出力

MIC/LINE入力

バイアンプ・コラムモノPAシステム

CD-200

AV-P250S

BD-MP1

202MKVII

KLOTZ  TITANIUM

TM-95GN

dBTechnologies ES 802

小規模宴会場の音響制御にはModel 16が最適です。アナログミキサーならではの直観的な操作で会場の音響調整が可能。14
チャンネルのアナログ入力には、マイクや楽器、再生機器をフレキシブル且つ、簡単に接続。
また、Bluetoothレシーバーも搭載しており、スマートホンなどからの音楽再生にも対応します。さらにModel 16はマルチトラッ
クレコーディング機能も有しており、スピーチやカラオケ、バンド演奏の録音にも対応します。
スピーカーはパワードスピーカー ES 802を使用することで省スペースのPAシステムを実現します。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
16トラックライブレコーディングミキサー Model 16
CDプレーヤー CD-200
ダブルカセットデッキ 202MKVII
ブルーレイプレーヤー BD-MP1
グースネックマイク TM-95GN
バイアンプ・コラムモノPAシステム dBTechnologies ES 802
パワーディストリビューター /コンディショナー AV-P250S
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

直観的操作 スピーチ/余興の録音 省スペース

小宴会場・講演・視聴会音響システム5-1
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TASCAM
EZ CONNECT

ZONE 1
ZONE 2

壁付けコントローラー

天井スピーカー

壁掛けスピーカー

ZONE 3

ゾーニング １
小規模宴会 × 2部屋

ゾーニング 2
中規模宴会 × 1部屋digicom

LF16MX
digicom
LF08MXor

MX-8A用リモートコントロールフェーダー

MX-8A

アンプ

MIC/LINE入力

アンプ

スピーカー スピーカー
マイク

ルーター

RS-485

LAN (Cat5e)

アナログバランス
2ch×2

アナログ
出力

レコーディングミキサー

USB

マトリクスミキサー

MX-8Aエンドユーザー用
コントロールソフト

ゾーニング1 、2の
プリセットによる
切替可能

SD・USBレコーダー/プレーヤー

カセットレコーダー/プレーヤー

パワーディストリビューター

CD・SD・USB・BTプレーヤー/
AMFMチューナー

MX-8A管理者用コントロールソフト
●ゾーンニング、EQ、コンプレッサーなどの音質や音量の切替え
●スマホ、タブレットによるコントロールにも対応　
●USBオーディオインターフェースとしてパソコンからの音源再生も可能

SS-R250N

CD-400U

202MKVII TASCAM
MX CONNECT

TM-95GN

RC-W100-R120ZONE 1
MX-8A用
壁埋込型コントローラー

マイク

RC-W100-R120
MX-8A用
壁埋込型コントローラー

ZONE 2

ZONE 3

AV-P250S

Model 16

無線LAN

19

多用途宴会場では結婚披露宴や宴会、会議など様々な使用用途が想定され、ひとつのスペースを分割したり用途によって音響
システムのパターンは多岐にわたります。MX-8Aは、ソースや送り先の設定を登録し、音響システムのプリセットを切り替えること
で様々な運用ケースに対応可能です。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
16トラックライブレコーディングミキサー Model 16
8入力/8出力マトリクスミキサー MX-8A 入出力端子：Euroblock
MX-8A用リモートコントロールフェーダー digicom LF16MX / LF08MX ティアック取り扱い商品
MX-8A用ウォールコントローラー RC-W100-R120
MX-8A用システムインテグレーター /管理者向けコントロールソフトウェア TASCAM MX CONNECT
ソリッドステートステレオオーディオレコーダー SS-R250N
Bluetooth®/AM･FMチューナー搭載CD/SD/USBプレーヤー CD-400U
カセットデッキ 202MKVII
グースネックマイク TM-95GN
パワーディストリビューター /コンディショナー AV-P250S
Cat6 ケーブル KLOTZ RC6PP
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L
MX-8Aエンドユーザー用コントロールソフトウェア TASCAM EZ CONNECT

省スペース エリア毎の整音 シーンプリセット

多用途宴会場向け音響システム5-2
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MZ-123BTCD-200

CD-200SB

AV-P250S

KLOTZ TITANIUM

アンプ

アンプ

アンプ

スピーカー

ミュージックプレーヤー

グースネックマイク

マイク・ラインケーブル

CDプレーヤー 3ゾーンオーディオミキサー

CDプレーヤー

パワーディストリビューター

TM-95GN

ZONE 1

スピーカー

ZONE 2

スピーカー

ZONE 3

MIC/LINE
入力

アナログ
出力

MZ-123BTは独立した3系統の出力を持ち、エリア毎に個別のBGMソースをアサインできるため、店舗内でエリア毎に異なる
BGMを流したいなどのニーズに対応します。
BGM再生ソースは、TASCAMのプレーヤーラインナップはもちろん、本機搭載のBluetoothレシーバーとの接続により、スマート
ホンやタブレット内の音楽データも使用可能です。
アナウンス用途のマイク入力も装備。マイク入力音を検知して、自動的にBGMレベルを減衰させるトークオーバー機能で、明瞭
なアナウンスを実現します。

使用機材リスト

システム構成図
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製品名 型番 備考
Bluetooth®対応 3ゾーンオーディオミキサー MZ-123BT
CDプレーヤー CD-200
SD/SDHCカード、USBメモリー対応 業務用CDプレーヤー CD-200SB
グースネックマイク TM-95GN
パワーディストリビューター /コンディショナー AV-P250S
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

エリア別BGM再生 Bluetooth再生 明瞭なアナウンス

小売店での音響システム6-1
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MZ-223CD-400U

AV-P250

KLOTZ
TITANIUM

アンプ

アンプ

アンプ

スピーカー

ZONE 1

スピーカー

ZONE 2

スピーカー

ZONE 3

マイク

マイク・ラインケーブル

MIC/LINE
入力

アナログ
出力

インスタレーションミキサーCD・SD・USB・BTプレーヤー/AMFMチューナー

パワーディストリビューター

施設の待合室など、お客様の呼び出しが必要な施設には、トークオーバー機能を搭載したMZ-223が適しています。
トークオーバーはマイク入力音を検知して、自動的にBGMレベルを減衰させる機能です。この機能を使用することで、お客様の呼
び出しアナウンスの際には、待合室のBGMの音量を自動で下げ、明瞭な呼び出しが可能になります。
また、MZ-223は独立した3系統の出力を持っているため、待合室以外のエリアにもBGM/アナウンスを送出可能です。

使用機材リスト

システム構成図
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製品名 型番 備考
3ゾーンミキサー MZ-223
Bluetooth®/AM･FMチューナー搭載CD/SD/USBプレーヤー CD-400U
パワーディストリビューター /コンディショナー AV-P250
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

明瞭な呼び出し エリア別再生 フェーダー操作

待合室などの音響システム6-2
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SS-R250N   SD・USBレコーダー/プレーヤー
IF-DA2   Danteカード

CD-200SB

AV-P250S

ML-4D/OUT

ML-4D/OUT

ML-4D/OUT

MM-4D/IN

TASCAM
DCP CONNECT

TM-95GN

アンプ

ハブ

Dante対応ミキサー

スピーカー

アンプ

スピーカー

アンプ

スピーカー

グースネックマイク

管理者用コントロールソフト

CD・SD・USBプレーヤー

MIC/LINE入力

アナログ
出力

Danteコンバーター Danteコンバーター

Danteコンバーター

Danteコンバーター

パワーディストリビューター

フロアやエリア毎に違うBGM再生、各エリアへのアナウンスを可能にします。ML-4D/OUT を出力エンドポイントとして使用。
Danteで複数台接続することで簡単に拡張も可能です。
入力側にMM-4D/INを使用すれば、4マイク/ライン入力が可能。ダッキング機能やANC機能※で、快適なBGM/アナウンス再生
環境の構築が可能です。
※ANC機能：アンビエント・ノイズコンペンセイター機能。周囲ノイズに合わせて主音量を自動で調整する機能。

使用機材リスト

システム構成図
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製品名 型番 備考
DSPミキサー内蔵4マイク/ライン入力Danteコンバーター MM-4D/IN
DSPミキサー内蔵4ライン出力Danteコンバーター ML-4D/OUT
DCPシリーズ用システムインテグレーター /管理者向けコントロールソフトウェア TASCAM DCP CONNECT
DCP シリーズ用エンドユーザー向けコントロールソフトウェア TASCAM EZ CONNECT
ACアダプター PS-P1220E
MM/MLシリーズ用ラックシェルフ AK-RS1
SD/SDHCカード、USBメモリー対応 業務用CDプレーヤー CD-200SB
ソリッドステートステレオオーディオレコーダー SS-R250N
SS-R250N用Danteインターフェースカード IF-DA2
グースネックマイク TM-95GN
パワーディストリビューター /コンディショナー AV-P250S
Cat6 ケーブル KLOTZ RC6PP
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

エリア別BGM再生 システム一元管理 簡単拡張

ショッピングモールなどでの
エリア分けBGM/アナウンス再生システム6-3
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MX-8A

CD-400U

202MKVII

AV-P250S

SS-CDR250N

RC-W100-R120

TASCAM
EZ CONNECT

TASCAM
EZ CONNECT

TASCAM MX CONNECT

TM-95GN

RC-W100-R120

digicom
LF16MX

digicom
LF08MX

or

MX-8A用リモートコントロールフェーダー

バックヤード

スピーカー

アンプ

ZONE 1

スピーカー

ZONE 2

スピーカー

ZONE 3

スピーカー

RS-485

LAN
(Cat5e)

USB

LINE OUT
8ch

MX-8A管理者用コントロールソフト
●ゾーンニング、EQ、コンプレッサーなどの音質や音量の切替　
●USBオーディオインターフェースとしてパソコンからの音源
　再生も可能

マトリクスミキサー

MX-8Aコントロールアプリ
常設コントローラーが無いエリア

MX-8Aコントロールアプリ
常設コントローラーが無いエリア

MX-8A壁埋込型コントローラー

MX-8A壁埋込型コントローラー

店内放送
MX-8A：ANC機能
周囲ノイズに合わせてアナウンスの音を自動で調整

MIC/LINE
8ch

ルーター

ZONE 4

CD・SD・USBレコーダー/プレーヤー

グースネックマイク

CD・SD・USB・BTプレーヤー/
AMFMチューナー

カセットレコーダー/プレーヤー

パワーディストリビューター

無線LAN

TASCAM EZ CONNECTと無線接続

ホール、ラウンジでBGMを使い分けたり、同じBGMでもエリアによって音量に差を持たせるなど、用途や環境に応じて様々な
音響システムがMX-8Aを使用して構築可能です。
また、アナウンス時にはANC機能※を使用すれば、周囲の騒音に対して自動でマイクの音量を調節でき、混雑時でもクリアな再
生環境を実現します。
※ANC機能：アンビエント・ノイズコンペンセイター機能。周囲ノイズに合わせて主音量を自動で調整する機能。

使用機材リスト

システム構成図
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製品名 型番 備考
8入力/8出力マトリクスミキサー MX-8A 入出力端子：Euroblock
MX-8A用リモートコントロールフェーダー digicom LF16MX / LF08MX ティアック取り扱い商品
ウォールコントローラー RC-W100-R120
MX-8A用システムインテグレーター /管理者向けコントロールソフトウェア TASCAM MX CONNECT
MX-8A用エンドユーザー向けコントロールソフトウェア TASCAM EZ CONNECT
ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー SS-CDR250N
Bluetooth®/AM･FMチューナー搭載CD/SD/USBプレーヤー CD-400U
カセットデッキ 202MKVII
グースネックマイク TM-95GN
パワーディストリビューター /コンディショナー AV-P250S
Cat6 ケーブル KLOTZ RC6PP
マイク・ラインケーブル KLOTZ TITANIUM
抜け防止ロック付電源コード AC-1800L

エリア別BGM再生 DSPによる整音 明瞭なアナウンス

飲食店向けBGMシステム6-4
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VS-R264 / 265

PoE+対応
ネットワークスイッチ

1GB
PoE+

1GB
PoE+

1GB
PoE+

1GB
PoE+

エンコード

VS-R264 / 265
デコード

VS-R264 / 265
デコード

VS-R264 / 265
デコード

VS-R264 / 265
デコード

HDMI HDMI HDMI HDMI

HDMI

AV-P3040 パワーディストリビューター

オフィスビルや駅の構内、ホテルのロビーなどのデジタルサイネージシステムをVS-R264/265で構築可能です。
VS-R264/265のエンコードおよびデコード機能を使用することで、コンピューター上の映像を複数のディスプレーに表示できます。
また、PoE+対応ネットワークスイッチの利用によりACアダプターが不要となり、電源工事の省略化や設置コストの低減にも貢献。

使用機材リスト

システム構成図
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製品名 型番 備考
Full HDライブストリーミング用 AV Over IP エンコーダー /デコーダー VS-R264
4K/UHDライブストリーミング用AV Over IPエンコーダー /デコーダー VS-R265
VS-R264/265用ラックシェルフ AK-RS1
パワーディストリビューター AV-P3040

長距離伝送 複数ディスプレー表示 システム一元管理

IP接続によるデジタルサイネージシステム6-5
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MX-8A

CD-400U

202MKVII

SS-CDR250N

TM-95GN

ロビー

化粧室

個別会場

メインフロア

dBTechnologies
ES 503

スピーカー

アンプ

アンプ

MX-8A用リモートコントロールフェーダー

グースネックマイク

マトリクスミキサー

マイク

CD・SD・USBレコーダー/プレーヤー

CD・SD・USB・BTプレーヤー/
AMFMチューナー

カセットレコーダー/プレーヤー

アンプ

スピーカー

スピーカー

3-アンプ・ステレオコラム
PAシステム

LINE OUT
8ch

MIC/LINE
8ch

LAN

digicom
LF16MX

digicom
LF08MXor
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小規模飲食店向けBGMシステムにMX-8Aを使用しロビー、個別会場、メインフロア等各エリア毎に異なるBGMを流したり、
同じBGMでエリア毎に音量を変化させるといった様々な用途に応じた音響システムが構築可能です。
MX-8A 用のリモートコントロールフェーダー LF08MX / LF16MXを併用すれば入力/出力の音響調整が簡単に操作できます。
PC操作は設定時のみとなり、通常運用時はリモートコントロールフェーダーだけの省スペース＆簡単操作が実現します。

使用機材リスト

システム構成図

小規模飲食店向けBGMシステム
MX-8A用リモートコントロールフェーダー使用例6-6

簡単操作 省スペース エリア別再生

製品名 型番 備考
8入力/8出力マトリクスミキサー MX-8A 入出力端子：Euroblock
MX-8A用リモートコントロールフェーダー digicom LF16MX / LF08MX ティアック取り扱い商品
ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー SS-CDR250N
Bluetooth®/AM･FMチューナー搭載CD/SD/USBプレーヤー CD-400U
カセットデッキ 202MKVII
グースネックマイク TM-95GN
3-アンプ・ステレオコラムPAシステム dBTechnologies ES 503
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MZ-123BT

MH-8

TM-90BM TH-02

マスター室 出力先

①報道スタジオ

監視卓

マスタートークバック
同報・速報音声

マスタートークバック
同報・速報音声

スタジオからのバックトーク

スタジオからの
バックトーク

マスター室が無人になる際、仮眠室へ音声出力し、
それ以外は、仮眠室へ音声出力しない設定にできます。MIC入力 LINE入力

入力ごとにレベル調節も可能

MIC/LINEの各入力の出力先を
①報道スタジオ/サブ
②仮眠室
③生放送スタジオサブ
から任意に選択可能

③生放送スタジオサブ

マスタートークバック
同報・速報音声

アラーム音声

②仮眠室

①報道スタジオサブ

アナウンサー

3ゾーンオーディオミキサー

同報・速報音声

マスタートークバックマイク

バックトークマイク ヘッドホン

ヘッドホンアンプ

アラーム監視音声

アナログ出力
① ② ③

TM-95GN

マスター室にMZ-123BTを設置し、報道サブ/スタジオや仮眠室等に、マスター室からのトークバック、同報・速報の音声、お
よびアラーム監視サーバーからの音声を出力します。出力先を個別に設定可能で、マスター室が無人になる時には仮眠室への
すべての出力を簡単なスイッチ操作だけで行うことができます。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
Bluetooth®対応 3ゾーンオーディオミキサー MZ-123BT
ヘッドホンアンプ MH-8
グースネックマイク TM-95GN
バウンダリーマイク TM-90BM
密閉型ステレオモニターヘッドホン TH-02

低コスト 簡単操作 省スペース

マスターとスタジオ間の
簡易室間トークバックシステム7-1
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ホールコントロールルーム

ML-32DML-32D

KLOTZ
RC6PP KLOTZ

RC6PP

KLOTZ
TITANIUMLA-80MKII

Danteコントローラー/Dante設定用ソフト　　　
TASCAM DISCOVERY  VS-R265検出用ソフト
Streaming Dashboard   VS-R265設定・管理用ソフト

ネットワークスイッチ

大型ディスプレー

パブリックビューイング会場

TVチューナー

アンバランス / バランス
ラインコンバーター

アナログ /Dante コンバーター アナログ/Dante コンバーター

AV over IP AV over IP

AVアンプ / オーディオディレイ

HDMI

HDMI

LAN
Cat6ケーブル

マイク・ラインケーブル

サブウーハー

アクティブ
スピーカー

サブウーハー

Cat6ケーブル LAN

アナログ音声
（バランス）

アナログ音声
（アンバランス）

アナログ音声
（アンバランス）

VS-R265
 （デコード）

VS-R265
 （エンコード）

ネットワークスイッチ

VIO S118R VIO S118R

dBTechnologies dBTechnologies

VIO X15

アクティブ
スピーカー

VIO X15

アクティブ
スピーカー

VIO X15

アクティブ
スピーカー

VIO X15

Dante/VS-R265 を
VLAN で分けて伝送
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放送局内ホール、シアター等のパブリックビューイング向けシステムです。
TVチューナーからの音声はDante（マルチチャンネル）、映像信号はVS-R265で伝送することで、使用するケーブルを減らすこと
ができます。
また、パブリックビューイング会場にはdB Technologies VIO X15、VIO S118Rを配置し、マルチチャンネル音声出力を実現します。

使用機材リスト

システム構成図

製品名 型番 備考
32アナログライン入出力/Danteコンバーター ML-32D
4K/UHDライブストリーミング用 AV Over IP エンコーダー /デコーダー VS-R265
アンバランス/バランスラインコンバーター LA-80MKII
2-ウェイアクティブスピーカー dBTechnologies VIO X15
アクティブサブウーハー dBTechnologies VIO S118R
Cat6 ケーブル KLOTZ RC6PP
マイク・ライン ケーブル KLOTZ TITANIUM

ケーブル削減 マルチチャンネル
音声出力 4K配信

放送局内パブリックビューイング向け
マルチチャンネル音響システム7-2
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製品に関するお問い合わせはタスカムカスタマーサポートまで

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 https://tascam.jp/jp
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■ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
■ 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。安全に関するご注意

10:00 〜12:00 / 13:00 〜17:00  （土日祝・弊社休業日を除く）

携帯電話、IP電話、PHSからは 一般電話からは

042-356-9137 0570-000-809


