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正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障などの原因となることがあります。

beyerdynamic製品取扱店

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。
■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 ■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。 ■beyerdynamicは、beyerdynamic GmbH 
& Co. KGのドイツ、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ■QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。  ■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47   

■Copyright © 2014 TEAC Corporation All Rights Reserved.本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を
超え、無断で複写、転載することを禁じます。■このカタログについてのお問合せは、beyerdynamic製品取扱店にご
相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。

http://tascam.jp/

beyerdynamic製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は
■タスカム カスタマーサポート

0570-000-809
PHS・IP電話 からは

042-356-9137

受付時間10:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

安全に関するご注意

Premium Headphone Amplifier

A 20

テスラドライバーのポテンシャルを引き出す、ディスクリート構成のフルアナログ回路搭載。
A 1の設計を引き継ぐプレミアムヘッドホンアンプ。

A 20

beyerdynamicがA 1の開発で培ったノウハウを基に
設計したヘッドホンアンプ
ディスクリート構成のフルアナログ回路
170 ｍW＋170 mW（250Ω負荷時）のヘッドホン出力
ループスル̶出力（RCAピンジャック）
1系統のRCAピンジャック入力端子
1系統のRCAピンジャック出力端子
2系統のステレオ標準ジャックヘッドホン出力端子
3Pインレットタイプの電源ケーブル装備
フルメタル筐体
RoHS対応
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入力 RCA 1系統
入力インピーダンス 25kΩ
ヘッドホン出力 6.3mmステレオ標準ジャック 2系統
出力インピーダンス 100 Ω
適合負荷インピーダンス 30 Ω ～ 600 Ω
定格出力 ）時荷負Ω03（ Wm 051 ＋ Wm 051
 ）時荷負Ω052（ Wm 071 ＋ Wm 071
 ）時荷負Ω006（ Wm 001 ＋ Wm 001
歪率 0.01% (170 mW、 250Ω時)
チャンネルセパレーション 80 dB 以上（1 kHz、 250Ω時）
S/N比 100 dB以上（unweighted）
周波数特性 10Hz～100kHz(－1dB)
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電源 AC 100V、50/60Hz
消費電力 10W
最大外形 164幅 x 55高さ x 212奥行き mm
質量 1.6 kg
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フロント リア

Made in Germany

オープンプライス
JANコード： 4907034122752 


